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Мобильность
До 4096 абонентов  DECT

Гибкость использования
До 256 баз и репитеров

Масштабиремость

Планомерное  расширение системы

Легкость внедрения

Прямое подключение в LAN

SIP интерфейс

WEB-интерфейс
управления системой

Легкость обслуживания и 
расширения 

Поддержка  SMS  сервиса

Поддержка  Asterisk

Поддержка  CIisco CUMC 6.1

KIRK Wireless Server 6000 – беспроводная DECT система для среднего и крупного бизнеса

Система KIRK 6000 -является оптимальным выбором в случаях необходимости покрытия
большой площади и использования большого количества беспроводным абонентов. 

Благодаря своей превосходной масштабирумости система KIRK 6000 может расти вместе с
Вашим бизнесом и расширятся до 256 базовых станций и 4096 абонентов DECT.

Инфраструктура системы KIRK 6000 состоит из несколький компонентов:

- центральный контроллер системы
- контроллеры медиа ресурсов
- IP базовые станции системы
- беспроводные репитеры
- абоненсткие телефоны DECT

Данные устройства объединяются в одну систему, в зависимости от необходимой задачи и 
создают беспроводное решение, соотвествующее индивуальным закачам каждого клиента.
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Архитектура системы Polycom       KIRK Wireless Server 6000

 
 

 
 

 
 

PSTN line

LAN

256x KIRK 
Repeater

11 x KIRK Media 
Resource

1 x KWS6000

256x KIRK IP Base 
Station

 SIP PBX

            4096x 
DECT handsets

ЗАО «НК-Телеком» официальный дистрибьютор Polycom

НК-Телеком  (Центральный офис)

123308  Москва
ул.  Демьяна Бедного, д. 24. 
Тел: (495)-721-3670
Факс: (495)-721-3675 

НК-Телеком  (Филиал Екатеринбург)

620085 Екатеринбург
ул.  8 марта д. 267-б. 
Тел: (343)-278-6048
Факс: (343)-278-6048 

НК-Телеком  (Филиал Саратов)

410056 Саратов
ул.  Чернышевксого д. 94А. 
Тел: (8452)-207-472
Факс: (8452)-207-901 

Центральный контроллер KIRK Wireless 6000 является основным компонентом системы DECT KIRK 
6000, взаимодействующей с системой IP-телефонии, с использованием протокола SIP. На 
центральный контроллер KWS6000 возложены функции контроля и управления  других элементов 
инфраструктуры DECT системы. Центральный контроллер KWS6000 предоставляет 32 голосовых 
канала в IP-сеть. 
Использование дополнительных контроллеров медиа ресурсов KIRK Media Resource позволяет 
добавить еще 32 голосовых канала. Максимальное количество контроллеров медиа ресурсов в 
системе: 11. 
Базовые станции DECT IP KIRK, используемые в системе  KIRK 6000, являются 12 канальными, и 
включаются непосредственно в ЛВС организации c использованием PoE. Синхронизация базовых 
станций в системе KIRK 6000 беспроводная.  
Так и других системах DECT KIRK,  в системе KIRK 6000 могут применяться 4-х канальные 
беспроводные репитеры для увеличения зон покрытия радио сигнала. 
Политика лицензирования системы KIRK 6000 позволяет планомерно расширять емкость системы в 
зависимости от необходимого количества беспроводных абонентов DECT. 
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